2 HELUZ

NARIZENI VYROBCE PRO SPRAVNOU MONTAZ KOMINOVEHO T ELESA
- pti montédzi musi byt dodrzeny vSechny @até normy aifisluSné stavebnitedpisy

- pro montdz musi byt vyhradmpouzity originalni dily a pojiva

- komin se smi st&tjen na dostateé tnosném podkladu (zakladech)

- pokud je pi montazi kominu okolni teplota vySSi nez 25°Cnpigné stgné plochy cihelnych tvarovek
navlhéit vodou. MontaZz kominu se nesmi provaghokud okolni teplota klesne pod 5°C.

- pri preruseni stavby komina se musi provést zakryti kajmdby nedosSlo k poSkozeni destnebo
stavebni suti

- spojovaci hmoty a lepici materialy se musi sklatovaichu a chranitipd de&tm

- pripojeni sopouchu nesmi byt provederesphranu komina

- na kazdou kominovou vlozku je nutno riéyg poklepat. Pokud nevydava zvonivy zvuk, nesmilce
kominovéhodlesa zabudovat.

- vniténi prostor komina musi za vSech okolnosti umoznit zadni ¥trani (gipadré prisavani vzduchu
ke spotebii)

- kourovod musi byt napojeny pomoci redukce komintkwad, nebo musi byt mezi sopouchem a
kourovodem zaji&na dilatace pomocésniciho provazce

- kominové &leso musi byt v prostoru jichodu steSni konstrukci vzdy kotveno

- cihelné tvarovky v nad&snicasti musi byt chrémy proti pogtrnostnim vlivam (omitka, obklad
apod.)

- pri montazi dalSich kominovych dek (pida, dalSi patro apod.) se postupuje stejako je popsano
v montaznim navodu. Je vSak nutn@ipat s dilataci viozek.

- statické zajistni komina proti vybdeni je nutné provést kazdé 4 metry. Za takovétZajiSe povazuje
i prichod stropni, neboistSni konstrukci.

- pokud je komin umigh vné budovy, je vhodné jej opdttmin. 50 mm tepelné izolace (ne polystyrén)

- pri praichodu komina nefitavou stropni konstrukci musiigtat okolo komina prostor min. 30 mm. Pro
horlavé konstrukce a stropy (svislé i vodorovné) jo tazdalenost min. 50 mm (toto neplati pro
systémy Plyn a Mini Plast, kde je vzdalenost srdzem 20 mm). Prostor je nutno vyplnit ndagou
izolaci.

- pokud je v prazdné Sachhéjaké vedeni nebo instalace, musi mit tyto mateti&hotni rozsah pouziti
min. 70°C

- privod vzduchu do prédzdné Sachty je zansz pod kryci desky, nebo ventifd hlavici. Pro jeho
privedeni ke spdebii se do cihelné tvarovky v pozadované vySce provgituSny otvor, kam se
nasune flexi, nebo jind vhodna hadice (max. 50 ninbdko). Prostup je ptgba z vijSi strany
zatmelit silikonem.

- pred prvnim uvedenim komina do provozu je nutné rteabdat vychozi revizi s kladnou revizni
zpravou. Bez této zpravy neni mozné ugatt naroky na reklamace.

- Je nezbytré nutné zabranit vstupu primého plamene na vnikni Samotovou nebo keramickou
vlozku a dodrzet spravny postupi gatagni spozvolnym naristem teplot - max. 100°C / 1 minutu




1. Kominovy systém HELUZ zakladame na hydroizolacikteaou poloZime betonovou podkladov
desku (HPD nebo HPD M) usazenou do maltového lab@malné v Urovnigisté podlahy. Pokug
desku patebujeme vyvysit, podlozime ji cihelnymi tvarovkariELUZ 20 2inl brouSena (H20
které se daji upravit na libovolnou vysku. Podklbdtonovy zaklad) &istime od prachu a tistot
(nag. vihkym Sttcem) a naneseme ngj zednickou IZici maltu (HLM) fipravenou podle navod
na obalu. Do maltového loZze osadime podkladovolkujelsterou vyrovname pomoci gumo
palicky a vodovahy. Je nutné, aby deska byla usazenareact.

bu2. Podkladovou desku, spodni loznou plochu, pero zkdrdtj. stgné plochy) cihelnych tvarove
(HU nebo HU3) ¢istime od prachu a tistot (nap. vihkou malfskou Sttkou). Postupisteni

cihelnych tvarovek opakujeme u vSech tvarovek ogazgch do kominového pl&StNa aisténou
podkladovou desku naneseme lepici maltu pomtilkizené nanaseci soupravy - we (HSN).
Lepici maltu naneseme i na loznou a¢stu plochu (tj. pero a drazkuXisténych tvarovek.
Tvarovky s maltou uloZzime na podkladovou deskilisktneme k soba za pouziti gumové paky

a vodovahy vyrovname. VSechny cihelné tvarovky ogaaé do kominového plésiusi byt ped

nanesenim malty vzdyisténé a navibiené. Kazdou dalSi vrstvu osazujeme vzdy s pieotion 0
90°, aby byla zachovandqvazba! B zdéni je dilezité dbat na to, aby vSechn§traci kanalky v
celé vySce kominovéhelesa Aistaly volné.

Montazni ndvody pro vicejduchové kominy a kominy se Sachtami najdete na Wwelz.cz.
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3. Do stedu tvarovek naneseme lepici maltu, do které umésttondenzéatni jimku (HSJ) hrdle
nahoru. Odtok kondenzatu zdji§e vrapova pruzna hadice umista uvnit jimky. Z té vytvdime
tzv. sifon s hladinou fepadu min. 15 cm, afipojime do kanalizace, nebo do nadobky
kondenzat (HSKI) fibalené k sestavkominu (dle vznikajiciho mnoZstvi kondenzatugrovozu
spotebite). Nadobku na kondenzat Zzaime do kondenzatni jimky pomodilpZzeného drzaku.

md. Sparovaci hmotu (HHS¥ipravime dle navodu a naneseme pomoci dodanéhikipytiPH) na
oc¢isteny spoj hrdla kondenzatni jimky v takovém mnozstby se i osazeni dwkové tvarovky
n@SD) ze spary vytkdla. VSechny takto vzniklé spoje ihned zevnizvenku zdistime. Nyni na suchg

jimky a dvikové tvarovky pro dvojitd kominova dka (HWD 2). Po viiznuti otvofi osadime cihelne
tvarovky dle b_odu 2.
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MONTAZNI NAVOD - kominovy systém HELUZ IZOSTAT DUO

5. Vystredovaci dily distadni sady (HOD) umi&ijeme do roh kominovych tvarovek po 6. Na cistny a navilieny spoj dukové tvarovky naneseme sparovaci hmotu a osadlime

kazdém metru, aby spalinova cesta byiang ve stedu komina. piipojeni sopouchu (HSL nebo HSVipadré kominovou vlozku (HSZ), (viozky Ize krat|t
dle poteby). Kolem pipojeni sopouchu osadime cihelné tvarovky, do nigiiédem
vytizneme otvor pr&elni izolani desku (HWB), ktera bude do otvoriighycena pomoc
dodanych plisk. Dale umigujeme kominové vlozky, cihelné tvarovky a distainobjimky.
Kominové vlozky osazujeme vzdy hrdlem nahoru.

7. Pokud je nadgesnicast kominu vySSi nez 1,3 m nebo je vystavz prstent GRAND (HCP,| 8. Kominové &leso vyzdime do poZadované vysSkye® osazenim posledni kominové viozky,

HCB), je nutné pouzit zpéwevaci vyztuz (HZV), jejiz délka odpovida dvojnasobkysSky nejdive nasucho osadime kryci desku (HDZB) a é&dme potebnou délku viozky podle
nadstesni ¢asti. Proto je nutné si dogitat vysSku, ve které osadime do cihelnych tvaroyek dodaného typu kryci desky a limce (HULB), poklobouku (HUK). Detailni postup naleznete
zaslepuijici plisSky a Zaeme s montazi vyztuze. v montaznim navodu — ukoeni ptduchu. Kominovy limec (klobouk) nesmi bytilppeny ke
Detailni postup naleznete v montaznim navodu natieghicasti. kryci desce. Vzdy musi byt zachovano &dawani vnitniho prostoru kominovéhalésa. Pod

kryci desku osadime ukdovaci objimku (HOD 2), kterd umbidje vystedit viozku do osy
komina. Na posledrfadu cihelnych tvarovek (betonovych prstiEnmaneseme vrstvu lepici malty
a do ni osadime kryci desku.

9. Upravenou kominovou vlozkucistime, naneseme sparovaci hmotu a na ni osadimén&ay | 10.Na vyfezané otvory pro dikovou tvarovku a kondenzatni jimkuilpzime dvojitd kominovd
limec (klobouk). Febyt&nou sparovaci hmotu i@me a spoj zgstime. Mezi vrchni hranou krydi dvitka (HWD 2) a skrz otvory v lemu dek ozn&ime mista, kde nasledrtakemé.5 vyvrtame
desky a spodni hranou limce (klobouku) mustat mezera 15 mm zajigici odwtravani. otvor pro umisini Sroulii. Dviika giSroubujeme pomoci dodané spojovaci sady (HSS). Na

dvitkovou tvarovku umistime kontrolni uzév(HFF). Na vnitni stranu duiek revizni technik|

nalepi vyplny identifikani Stitek kominového pduchu a pelepi jej dodanou ochrannou folii.

Komin je hotov!




ZPEVNOVACI VYZTUZ A PRSTENCE GRAND

Pokud je nadstiesni ¢ast kominu vyssinez 1,3 m nebo je z prstenci GRAND (HCP, HCB), je nutné pouzit zpeviovaci
vyztuz (HZV), jejiz délka odpovida dvojnasobku vysky nadstiesni casti.

V misté, kde by méla zpevnovaci vyztuz zacit, osadime do kominovych tvarovek zaslepujici plisky. U vice priducho-
vého kominu ztuzime vzdy pouze v rozich kominového télesa. Vyzdime dalsi dvé fady cihelnych kominovych tvarovek
a zapustime a vystfedime zavitové tyce. Pokud je délka vyztuze vétsi nez 1 m, spojime zavitové tyce pomoci
dodanych prevle¢nych matek.

STRISKA NAPOLEON A NASOUVACI LIMEC

S AV g o %

Cihelné tvarovky vyzdime do pozadované vysky a zpeviovaci vyztuz (sestavenou po vodu vyse) sefizneme i

tak, aby vycnivala nad kryci desku pro uchyceni stfisky Napoleon (HUN, HUNM). Zavitové tyce vystfedime a za-
lijeme zalivkovou hmotou. Posledni fadu cihelnych tvarovek navlh¢ime a naneseme na ni minimalné 0,5 cm vrstvu
lepici malty, do které pak osadime kryci desku.

Na kryci desce si rozméfime otvory, kterymi bude prochazet zpevinovaci vyztuz (pro jednopriduchovy komin to bude
310 x 310 mm), a vyvrtdme je.

Do drazek v redukci komin/koufovod (HRK) naneseme omoci dodaného pytliku (HPH) sparovaci hmotu (HHS)
pfipravenou podle ndvodu na obalu. Tésnici provazec, ktery je soucésti dodéavky, viozime do drazek se sparovaci hmo-
tou a nechdme jeden den zatvrdnout. Upravime Celni izola¢ni desku (HIB) a redukci zvenku nasuneme na usti so-
pouchu. Nasledné muzeme pfipojit koufovod.

Otvory v cihe'ln-yéh tvarovkach prolijeme vodou a zalijeme zalivkovou hmotou (HCZ). Opakujeme po kazdém dalsim

pul metru kominu. U prstencti GRAND skoncime s cihelnymi tvarovkami v podstfesni ¢asti, posledni vrstvu tvarovek na-
vlh¢ime a pomoci zednické Izice naneseme min. 0,5 cm vrstvu spojovaci hmoty GRAND (HCL). Ta musi byt nanesena
rovnomérné po celé plose. Prstenec ocistime, osadime a vyrovname pomoci vodovahy a gumové palicky. Prebyvajici hmo-
tu otfeme houbickou. Déle pokracujeme stejnym zpusobem az do pozadované vysky. Zpeviovaci vyztuz zafizneme
tak, aby koncila s horni hranou posledniho prstence GRAND. Kominové téleso ukoncime kryci deskou a limcem.

Osadime kryci desku a vyrovname ji pomoci gumové palicky a vodovahy. Nasledné osadime kominovy limec (viz
navod ke kominovému systému). Pokud se jedna o nerezovy limec nasouvaci (HULN), nepouzZijeme sparovaci
hmotu, ale limec pouze nasuneme na kominovou viozku.

Sestavime strisku Napoleon, osadime ji na kryci desku a pfipevnime ji k zavitovym ty¢im pomoci dodanych matek.
Montaz stiiSky Napoleon je mozné provadét nejdrive za dva az tfi dny po zatvrdnuti lepici malty!

Pozn.: Strisku Napoleon nedoporucujeme pouzivat u kominovych systémii na plynnd a kapalnd paliva
CIHELNE OBKLADOVE PASKY

Pozn.: llustracni foto spdrovani a Cisténi cihelnych obkladovych pdsku

Kominové téleso vystavime do pozadované vysky. Na plast nadstresni ¢asti kominu naneseme vodorovné zubovou
nerez stérkou s vyskou zubu 8 mm flexibilni lepidlo Cemix 045/Flex (HKL) a nejpozdéji do 20 minut po naneseni
oblozime cihelnymi pasky HELUZ (HKO). Po uplynuti min. 24 hodin provedeme zasparovani pomoci sparovaci
hmoty Cemix 121 (HKH) a to sparovaci Spachtli pfimo do spary, nebo smocenim cihelného obkladu vodou a nataze-
nim sparovaci malty gumovym hladitkem diagondlné pres celou plochu. Po mirném zavadnuti vycistime obklad ¢is-
tym vlhkym molitanovym hladitkem. Pfipadny maltovinovy zavoj ocistime za sucha tvrdym $tétcem, nebo kartacem.




MONTAZNI NAVOD - NADSTRE

OBEZDENi NADSTRESNI CASTI

Kominové téleso vystavime do podstiesni ¢asti. Cihiné kominové tvarovky navlh¢ime a naneseme na né minimalné
0,5 cm vrstvu lepici malty (HLM). Krakorcovou desku (HDK) navih¢ime, osadime a vyrovname pomoci gumové palic-
ky a vodovahy.

NEREZOVY KOMINOVY NASTAVEC

Cihelné tvarovky vyzdime do pozadované vysky a zpeviovaci vyztuz (sestavenou podle navodu vyse) sefizneme
tak, aby vycnivala nad vynaseci dil kominového nastavce (HXV). Zméfime si vzdalenost otvord ve vynasecim dilu,
zavitové tyce zalijeme zalivkovou hmotou (HCZ) a zpevnovaci vyztuz upravime na stejnou roztec.

SNi CASTI, RESENi DETAILU

Krakorcovou desku navlh¢ime v mistech osazenl’ cihelnych kominovych tvarovek a naneseme na ni minimalné

0,5 cm vrstvu lepici malty. Cihelné kominové tvarovky osadime, vyrovname a zacistime. Déle pokracujeme se stav-

bou kominového télesa az do pozadované vysky.

Po vytvrzeni malty obezdime komin ocisténymi licovymi cihlami maximalni $ife 150 mm. (Cihly nejsou soucasti do-

davky.) Po dosazeni pozadované vysky ukoncime komin kryci deskou pro obezdéni (HDO) a kominovym limcem nebo

kloboukem (viz montézni navod pfislusného kominového systému).
- i

~ ik

Po vytvrdnuti zalivkové hmoty osadime vynaseci dil, ktery pripevnime k zavitovym ty¢im pomoci dodanych matek.
Nésledné osazujeme dily nerezového néstavce (HXD), vzdy ¢asti s mensim mnozstvim tepelné izolace smérem dold.
Spoj opatfime sponou (HXJ) a dotdhneme.

Néstavec vystavime do poZadované vysky a zakonc¢ime ho koncovym dilem (HXG), pfipadné koncovym dilem s Mei-
dingerovou hlavou (HXGM). K upevnéni uzemnéni pouzijeme zemnici objimku (HXZ).

Pozn.: Kominovy ndstavec nelze pouZit u systémii HELUZ METAL, HELUZ PLYN a HELUZ MINI

DULEZITA UPOZORNENI

Na kazdou kominovou vlozku je nutné nejdrive poklepat. Pokud nevydava zvonivy zvuk, nesmi se do kominového télesa
zabudovat. Pokud je okolni teplota vyssi nez 20 °C, je nutné oba konce kominovych viozek navlhdit vodou. Pfi teploté pod
+5 °C je montaz kominu nepfipustna.

Nadstresni ¢ast kominového télesa, ktera je vystavena povétrnostnim vliviim, musi byt omitnuta, obezdéna, nebo vysta-
véna z prstencii GRAND!

PRAVIDLA POUZIVANi KOMINU

Je tieba zabranit pfimému pisobeni plamene na Samotové komponenty (systém HELUZ KLASIK) a to i pfi provozni
temperaci stavby (viz zarucni list). Piimé pUsobeni plamene miize byt piicinou vzniku trhlin (pfi provizorni temperaci stavby
nebo pfi pouZiti nevhodného typu krbové vlozky - bez horni clony). Proto je nutné lokalni kamna provozovat v optimalnim
vykonu - zména barvy koufovodu vlivem teploty znamena zvysené riziko.

HELUZ KLASIK, HELUZ MULTI na pevna paliva a HELUZ IZOSTAT na pevna paliva

«  provsechny typy paliv a spotiebicli v atmosférickém provozu s vystupni teplotou spalin max. 600 °C.

+  pfizalozeni kominového télesa musime dbat na to, aby bylo umisténo ve vzdalenosti minimalné 50 mm od prilehlych
hoflavych materialt.

HELUZ MULTI na plynna a kapalna paliva, HELUZ IZOSTAT na plynna a kapalna paliva a HELUZ MINI - IZOSTAT

+  provsechny typy paliv a spotiebic(i v pfetlakovém i podtlakovém provozu s vystupni teplotou spalin max. 200 °C.
«  pii zaloZzeni kominového télesa musime dbat na to, aby bylo umisténo ve vzdalenosti minimalné 50 mm od prilehlych
hoflavych materiali.

HELUZ PLYN a HELUZ MINI - PLAST

«  provsechny typy paliv a spotiebicli v pietlakovém i podtlakovém provozu s vystupni teplotou spalin max. 120 °C.
+  pfizalozeni kominového télesa musime dbat na to, aby bylo umisténo ve vzdalenosti minimalné 20 mm od prilehlych
horlavych materialt.




Zdém’ dvouprﬁduchového a jeden a pulpruduchového koml’nu DUO =2 HELUZ

Skvélé cihly pro Vas dim

2 x HU3 2 x kotva

DVOUPRUDUCHOVY KOMIN: Na ociétény a navlh¢eny podklad osadime do roviny dvé kominové tvarovky DUO HU3. Vedle nich uloZime také na ocistény a navihéeny podklad kominové tvarovky HU
(kominové tvarovky DUO HU3). Do kazdé tieti vrstvy vklddame do lozné spary kotvu z korozivzdorné oceli, kterd provaze kominové tvarovky. Je nutné vybrouseni drazky do povrchu brousenych cihel,
aby tak vznikl prostor pro nerezovou kotvu.

e

2 x HU3

I‘ 2x HU

V dalsich vrstvach vzdy pootocime kominové tvarovky o 90° oproti spodni vrstvé. Déle opakujeme cely postup, dokud komin nevyzdime do pozadované vysky.

skl

JEDEN A PULPRUDUCHOVY KOMIN: Na ocistény a navlh¢eny podklad osadime do roviny kominové tvarovky HU3 a HUS. Kazdou vrstvu tvarovek HU3 vzdy pootocime o 90°. Do kazdé tieti vrstvy vkla-
dédme do lozné spary kotvu z korozivzdorné oceli, kterd provaze kominové tvarovky HU3 a HUS. Je nutné vybrouseni drazky do povrchu brousenych cihel, aby tak vznikl prostor pro nerezovou kotvu.




Ukonceni kominu

&
& Nutno doméfit dle druhu
kryci desky a druhu klobouku

A,

50 mm

A - Kominovy klobouk
; Kryci deska
Kominova vlozka

(sefiznuta na potrebnou délku)
il Tepelna izolace

Kominova tvarovka

Nutno domérit dle druhu
/ kryci desky a druhu limce

50 mm
15 mm

! i Kominovy limec
: Kryci deska
Kominova vlozka

(sefiznutd na potrebnou délku)
il Tepelna izolace

Kominova tvarovka




PROHLASENI O VLASTNOSTECH / VYHLASENI O PARAMETROCH ¢. 9010.4

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: 9010.4

2. yp: Kominovy systém HELUZ IZOSTAT DUO
3. Zamyslené pouZiti / Zamyslané pouZitia: pro odvod plynnych spalin pfi suchém provozu.
4. Vyrobce / Vyrobca: HELUZ cihléfsky primysl v.o.s., U cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko, IC: 46 68 00 04

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zdstupce / Meno a kontaktnd adresa splnomocneného zdstupcu: ---

6. Systém posuzovdni a ovérovani stdlosti vlastnosti vyrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov vyrobku:
Systém 2+

7. Ozndmend osoba: TZUS Praha, s.p., NO 1020 provedla pocdtecni inspekci ve vyrobnim zdvodé a fizeni vyroby a provddi
pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+. Ozndmend osoba vydala osvédceni o shodé fizeni
vyroby. / Notifikovand osoba : TZUS Praha, s.p., NO 1020 vykonala pociatocnt inspekciu vyrobného zdvodu a systému
riadenia vyroby a prevddza priebeZného dohladu nad systémom riadenia vyroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia

vyroby podla systému 2+. Notifikovand osoba vydala na certifikdciu riadenia vyroby certifikat zhody systému riadenia vyroby.

8. Evropské technické posouzeni / Eurdpske technické postdenie: ---

9. Vlastnosti / Parametre:

1020

=2 HELUZ

HELUZ cihlarsky pramysl v. o. s.
_ 373 65 Dolni Bukovsko 295
1IC0:46680004, DIC:CZ46680004
13
1020-CPR-030041106
1020-CPR-030041108

Zakladni charakteristiky / Podstatné viastnosti

Harm. technické
specifikace /
Specifikdcie

Vlastnost / Parametre

Teplotni tfida / Teplotna trieda:

Zattidéni kominového systému: / Zatriedenie

L . T 600 EN 1443:2003
kominového systému:
Poaarm odolnost %venku ven / Poze{)rm odolnost zvnitfku ven / PoZiarna odolnost EN 13063-14A1:2007
Poziarna odolnost zvonku von: zvnutra von:
NPD
Posarm odolnost, 'z vnéjsku ven / Od?lnost proti ohni z vnéjsku ven / Odolnost proti EN 13063-3+4A1:2007
Poziarna odolnost, z vonku von: ohnu z vonku von:
Pozarni odolnost zevnitf ven /
PoZiarna odolnost zvndtra von: Podminky vyhofeni sazi a tepelného razu / G50

Pozarni odolnost, z vnitfku ven /
PoZiarna odolnost z vnitra von:

Podmienky vyhorenia sadzi a tepelného razu:

Plynotésnost/Netésnost /
Plynotesnost/Netesnost:

Plynotésnost / Plynotesnost:

EN 13063-1+A1:2007
Tfida N1 / Trieda N1

Tlakova ztrata / Tlakova strata:

Tlakova ztrata vnitfnich vloZek a tvarovek / Tlakova
strata vnutornych vloziek a tvaroviek:

R=0,0015 m
Tlakova ztrata vz’duch9vych praduch / Tlakova EN 13063-3+4A1:2007
strata vzduchovych prieduchov:
Dimenzovani/Tepelny odpor / , ,
: NPD 14A1L:
Dimenzovanie/Tepelny odpor: Tepelny odpor / Tepelny odpor EN 13063-1+A1:2007
Tepelna odolnost / Tepelna Vyhovuje

odolnost:

Podminky vyhoteni sazi a tepelného razu /
Podmienky vyhorenia sadzi a tepelného razu:

Plynotésnost / Plynotesnost:

EN 13063-1+A1:2007

Tfida N1 / Trieda N1




Pevnost v tlaku / Pevnost v tlaku: | Palené keramické kominové vlozky / Palené 25 m

keramické kominové vlozky:
Maximalni vyska vniténi viozky / EN 13063-1+A1:2007
Maximalna vyska vnutornej Maximalni pevnost v tlaku pro oteviraci dil /
vlozky: Maximalna pevnost v tlaku pre otvéraci diel: 25 m
Pevnost v tlaku spojovaciho Pevnost v tlaku / Pevnost v tlaku: EN 13063-1+A1:2007

- , M10

materialu / Pevnost v tlaku
spojovacieho materialu: Spojovaci material pro dily kominového plasté / EN 998-2:2003

Spojovaci material pre diely kominového plasta: Vyhovuje
Pevnost v tlaku spojovaci hmoty / | Pevnost v tlaku / Pevnost v tlaku: M10 EN 13063-1+A1:2007
Pevnost v tlaku spojovacej
hmoty: Spojovaci material pro dily kominového plasté / . EN 998-2:2003

Spoj i material pre diely kominového plésta: Vyhovuje

pojovaci ma p y p
Pevnost v tlaku kominového Dily kominového plasté / Diely kominového plasta:
plasté / Pevnost v tlaku 50
kominového plasta:
Trvanlivost / Trvanlivost Trvanlivost / Trvanlivost:
Plynotésnosti/netésnosti vuci
chemickym latkam/korozi / D3
Plynotesnosti/netesnosti voci
chemickym latkam/korézii:
EN 13063-1+A1:2007

Trvanlivost pevnosti v tlaku vaci
chemickym latkam / Trvanlivost Vyhovuje
pevnosti v tlaku voci chemickym
latkam:
Mez pevnosti dilu s otvorem na Minimalni pevnost v tlaku pro dil s otvorem na
vyrovnani tlaku: / Hranica vyrovnani tlaku / Minimélna pevnost v tlaku pre diel 25 m
pevnosti dielu s otvorom na s otvorom na vyrovnanie tlaku:
vyrovnanie tlaku:
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornost:
Mrazuvzdornost: Odolnost proti mrazu a srazkové vodé / 25 cykld / 25 cyklov EN 142972004

Mrazuvzdornost:
Odolnost proti mrazu a zrazkovej vode:

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9. / Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1
a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Vyrobek se na trh uvadi s oznaéenim CE. / Vyrobok sa uvddza na trh s oznaéeniam CE

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. / Toto vyhldsenie o parametroch
sa vyddva na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem / Podpisal za a v mene vyrobcu:

Dolni Bukovsko, 11.3.2014

Jan Krampl
Prokurist / Prokurent




- > ®
sz HELUZ
Skveélé cihly pro Vas diim

ZARUCNI LIST

Zaruka 30 let se vztahuje na kominovy systém HELUZ KLASIK, HELUZ MULTI, HELUZ MULTI DUO, HELUZ IZOSTAT, HELUZ IZOSTAT DUO a to:
. na prohofeni vnitinich Samotovych nebo tenkosténnych keramickych izostatickych vlozek systému.
. na zachovani odolnosti, spolehlivosti a funkénosti systému proti plsobeni vihkosti.
. na bezpecény odvod spalin nad stfechu.
. Ze nedojde vlivem pusobeni kondenzatu k poskozeni vnitini stény kominu, které by vedlo ke ztraté funkénosti a spolehlivosti systému.
Zaruka 15 let se vztahuje na systém HELUZ PLYN a HELUZ MINI PLAST.

Na ostatni komponenty deklaruje vyrobce zaruku 24 mésicu.
P¥i reklamaci uplatnéné z vySe uvedenych zaruk vyplyva narok na ndhradu vadného materialu.

Odpovédnost za vady systémového kominu HELUZ bude uzndna pouze za predpokladu, Ze byly spinény nasledujici podminky:

. Bylo poufzito originalni pfisluSenstvi kominového systému a byly pouZity vSechny komponenty podle kalkulaéniho programu

. Byly dodrieny pozadavky na monté? dle platné technické dokumentace — ,Montazni navod HELUZ KOMIN“ a ,Nafizeni vyrobce”

. Provedena montaz komina byla pfevzata objednatelem bez viditelnych vad a nedodélkd - zapis

. Byly splnény podminky dle platnych technickych pravidel, predevsim CSN 73 4201, CSN EN 1443

. Byly splnény podminky Nafizeni viady 91/2010 Sh. o podminkdach pozarni bezpeénosti pfi provozu komind, koufovodu a spotiebi¢l paliv

. Spotiebic paliv byl pfipojen v souladu platnou legislativou a je provozovan na schvéleny druh paliva

. PFi stavbé a provozu byla vidy dodriovéna ,Nafizeni vyrobce” a ,Montazni ndvod HELUZ KOMIN“, zejména zabranéni vstupu pfimého plamene na
vniténi $amotovou, nebo keramickou vlozku a spravny postup pfi zatdpéni s pozvolnym naristem teplot - max. 100°C / 1 minutu.

. Pfed prvnim uvedenim do provozu, tzn. | pfed provizorni temperaci stavby, byla fadné provedena revize a revizni zprdva neuvadéla nedostatky branici
fadnému provozovani vyrobku v souladu s jeho uréenim.

. Komin byl opatien vyplnénym Identifikaénim Stitkem

Identifikacni idaje o kominu:
KOMINOVY SYSEEM HELUZ: ......ooueeieeee et ettt ste et e ettt st stesteseses et aesesestesessesassssssaeeee sesses et easeas et st sessassessrs et seesessensasaessas et stensssasanssrsase seesnnnnns

Pocet priducht kominového télesa (ks): .....cccceevveeuennene. Vyska kominu (m): ...coeveeeeneas Ucinna vyska kominu (M) wcveeeeceveenneee.
VNItFNT PramMEr PrUGUCKHU (IMIM): oottt et te et are st e ettt et e e s e ebeeb e ebeses et et sessesshessases et sbsbessaesesbesebe sastessen sbnsesarssensesasesbsbesensanas

Zakaznik — odbératel: *
JIMIBIN0 /BTN et ettt ee et seeeea e ees et eeeees e eeseseseteeseemsaneseaeesesseseeneee et seseessen e eneseseesseneeseneaeteesennreneneaeeaee [o{ FRRRN

KONTAKENT @ATESA: .vvivvivretiietii ettt sttt et et ete st ete st ete et et eesesaesessebaessesaesbesbesbesbaabes e s beasbesea s eab s s aaba s enss b ebe sae ebe et sbeebesue et srsaresnsens
AFESA FEAIIZACE KOMINU: vttt ettt et ee et s becae s b aeb b e st ss e et bea sbeeas sebaesasesbe ses e et bease sbsaassesses st sassesbansses steersbenses sbesrssersennsetas
Tl e MODIl: oo, E-Maili oo

Prodejce:*

Razitko/podpis:*

Identifikacni idaje o montazi: *
Montaz provedl: Firma (0S0ba): ....ccueeevcoereeceeeeeee e JMéno odpovedneé 0SODY: ..o

KONTAKENT AAFESA FITMY? <ottt ettt ettt e s eee s seasesesees [olo FR

Datum montaze:* 0od: e (o Lo T Razitko/podpis:*

Revizni technik:
JMEN0 TEVIZNTN0 TECNNTKA:™ oottt ettt eeese st eesseseesese st seseeaseneesestsessene e ses et seseeas e saseneseeeeserneanee e [ ol F O

Datum revize pred uvedenim do provozu:® ...........ccceeeieevercesiesescersrereene s

Razitko/podpis:*

* - bez vyplnéni téchto policek nelze uplatnit zaruku

Pfi reklamaci a uplatnéni ze zaruky je tfeba dolozZit nasledujici:
. Radné vypInény zaruéni list ddsledné ve viech kolonkach
. Doklad o zakoupeni vyrobku v¢. dodaciho listu
o Revizni zpravu pred uvedenim komina do provozu
. Dolof?it, Ze vyrobek byl v uvedené dobé pravidelné kontrolovan a Cistén dle platnych zakonu a vyhlasek
. Revizni zpravu popisujici zdvadu systému
Ozndmeni o reklamaci musi byt u¢inéno neprodlené po zjisténi vady - Zaruku uplatiujte u svého prodejce

HELUZ cihlaFsky prlimysl v.o.s.
373 65 Dolni Bukovsko 295 | tel.: 800 101121 | e-mail: kominy@heluz.cz | www.heluz.cz




